Рабочие колеса для импортных АВО
	ГАЦ-21-4М2 - предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения (аналог заменяемого

 рабочего  колеса – Т-7В).

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса………….2,1 м (7 ft)

Диаметр ступицы…………………..0,5 м

Число лопастей……………………..4 шт.

Скорость вращения………………...410 об/мин

Масса рабочего колеса…………….45 кг

Мощность электродвигателя………7,5 кВт

Номинальный расход воздуха……..80 тыс. м3/час

Номинальный статический напор…180 Па
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	ГАЦ-27-4М2 - предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых 

рабочих колес – TV-9, T-9B).

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса…………….2,7 м (9 ft)

Диаметр ступицы……………………..0,5 м

Число лопастей………………………..4 шт.

Скорость вращения……….. ……..…..385 об/мин

Масса рабочего колеса………………..50кг

Мощность электродвигателя…………12кВт

Номинальный расход воздуха………..160тыс. м3/час

Номинальный статический напор..…..160Па

	ГАЦ-30-4М2 - предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых рабочих колес – ТV-10, Т-10В).

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса………….…3,05 м (10 ft)

Диаметр ступицы………………….….0,5 м

Число лопастей…………………….….4 шт.

Скорость вращения…………………...365 об/мин

Масса рабочего колеса………………..55 кг

Мощность электродвигателя…………17 кВт

Номинальный расход воздуха…….….285тыс. м3/час

Номинальный статический напор……150Па
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	ГАЦ-33-4М2 - предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых рабочих колес – TV – 11, T – 11B).

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса…………..3,35 м (11 ft)

Диаметр ступицы……………………0,65 м

Число лопастей……………………...4 шт.

Скорость вращения………………….320 об/мин

Масса рабочего колеса……………....75 кг

Мощность электродвигателя………..18 кВт

Номинальный расход воздуха…..320 тыс. м3/час

Номинальный статический напор…..140 Па

	ГАЦ-36-4М2 - предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых рабочих колес - TV – 12, T – 12B).

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса…………..3,66 м (12 ft)

Диаметр ступицы…………………...0,65 м

Число лопастей……………………..4 шт.

Скорость вращения…………………290 об/мин

Масса рабочего колеса…………..…80 кг

Мощность электродвигателя………22 кВт

Номинальный расход воздуха……..400тыс. м3/час

Номинальный статический напор…140 Па
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	ГАЦ-39-4М2 - предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых рабочих колес– 13S60CL, 4000-13-6A, TV-13,        T-13B, 156-H3-8/84, AX-V-0090-45, 13PFT6).

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса……….3,96 м (13 ft)

Диаметр ступицы………………..0,65 м

Число лопастей…………………..4 шт.

Скорость вращения……………...260(290 об/мин

Масса рабочего колеса…………..85 кг

Мощность электродвигателя……27(30 кВт

Номинальный расход воздуха…490(320 тыс. м3/час

Номинальный статический напор….140(250 Па

	ГАЦ-42-4М2 - предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых рабочих колес– 14S60CL, 4000-14-4, TV-14. 14FT, T14-B, 30-FT14-05AP).

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса……….....4,26 м (14 ft)

Диаметр ступицы…………………..0,65 м

Число лопастей……………………..4 шт.

Скорость вращения…………………220(275 об/мин

Масса рабочего колеса……………..90 кг

Мощность электродвигателя………30(37 кВт

Номинальный расход воздуха..........580(340 тыс. м3/час

Номинальный статический напор…110(250 Па
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	ГАЦ-48-4М2 - предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых рабочих колес– T-16B, 16PFT, 16PFS, 5000-16-6)

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса…….……..4,87м (16 ft)

Диаметр ступицы…………………….1,28 м

Число лопастей……………………....4 шт.

Скорость вращения……………….210(215 об/мин

Масса рабочего колеса………………115 кг

Мощность электродвигателя……..…35(45 кВт

Номинальный расход воздуха.620(440 тыс. м3/час

Номинальный статический напор.….130(200 Па

	ГАЦ-48-6М2 - предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых рабочих колес– T-16B, 16PFT, 16PFS, 5000-16-6)

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса…….……..4,87м (16 ft)

Диаметр ступицы…………………….1,28 м

Число лопастей……………………....6 шт.

Скорость вращения………………….210(215 об/мин

Масса рабочего колеса………………180 кг

Мощность электродвигателя……..…35(45 кВт

Номинальный расход воздуха….620(440 тыс. м3/час

Номинальный статический напор.….180(280 Па
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	ГАЦ-55-6М2  - предназначено для установки в импортные аппараты вакуум-вытяжки фирм GEA, TEC (аналоги заменяемых 

рабочих колес - 18 PFS, 18 PFT).

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса…………..5,5 м (18 ft)

Диаметр ступицы……………………1,48 м

Число лопастей……………………...6 шт.

Скорость вращения…………………200 об/мин

Масса рабочего колеса……………...410 кг

Мощность электродвигателя………60 кВт

Номинальный расход воздуха.…850(800 тыс.м3/час

Номинальный статический напор…160(170 Па

	ГАЦ-61-6М2 - предназначено для установки в импортные аппараты вакуум-вытяжки фирм GEA, TEC (аналоги заменяемых рабочих колес - 20 PFS, 20 PFT).

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса…..…….…6,1 м

Диаметр ступицы……..…………….1,48 м

Число лопастей………..…………….6 шт.

Скорость вращения………..………..190 об/мин

Масса рабочего колеса……………...440 кг

Мощность электродвигателя……….75(100 кВт

Номинальный расход воздуха...950(995тыс.м3/час

Номинальный статический напор.…170(160 Па

         .…220(210 Па
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