Рабочие колеса для отечественных АВО
	ГАЦ-22-4М2 - предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения .

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса………….2,21 м

Диаметр ступицы…………………..0,56 м

Число лопастей……………………..4 шт.

Скорость вращения………………...565 об/мин

Масса рабочего колеса…………….35 кг

Мощность электродвигателя………30 кВт

Номинальный расход воздуха……..130 тыс. м3/час

Номинальный статический напор…220 Па
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	ГАЦ-22,5-4М2 - предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения.

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса…………...2,25 м

Диаметр ступицы……………………0,6 м

Число лопастей…………………..….4 шт.

Скорость вращения…………………520 об/мин

Масса рабочего колеса……………..35 кг

Мощность электродвигателя………17 кВт

Номинальный расход воздуха.…….120 тыс. м3/час

Номинальный статический напор….250 Па



	ГАЦ-25-4М2 - предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения.

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса…………...2,5 м

Диаметр ступицы……………………0,5 м

Число лопастей…………………..….4 шт.

Скорость вращения…………………500 об/мин

Масса рабочего колеса……………..50 кг

Мощность электродвигателя………13 кВт

Номинальный расход воздуха.…….150 тыс. м3/час

Номинальный статический напор….200 Па


	[image: image3.wmf]

	[image: image4.wmf]
	ГАЦ-25-6М2 - предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения.

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса………….2,5 м
Диаметр ступицы…………………..0,85 м

Число лопастей…………………….6 шт.

Скорость вращения………………..417 об/мин

Масса рабочего колеса…………….55 кг

Мощность электродвигателя……...17 кВт

Номинальный расход воздуха.……180 тыс. м3/час

Номинальный статический напор…220 Па



	ГАЦ-27-3 - предназначено для установки в  аппараты воздушного охлаждения АВГ-85МГ.

Основные технические параметры вентилятора:

Диаметр колеса вентилятора………2,7 м;

Количество лопастей……………….3 шт.;

Частота вращения…………………..470 об/мин;

Масса колеса в сборе……………....40 кг;

Мощность электродвигателя………6,0 кВт;

Номинальный расход воздуха…… тыс.м3/час;

Номинальный напор………………. Па.


	[image: image5.wmf]

	[image: image6.wmf]
	ГАЦ-28-6М2 - предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа АВГ, АВЗД и др. (аналоги заменяемых рабочих колес – УК-2М, СТ-28, ОВ-28).

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса…………...2,8  м

Диаметр ступицы……………………0,95 м

Число лопастей………………………6 шт.

Скорость вращения………………….428 об/мин

Масса рабочего колеса……………...55 кг

Мощность электродвигателя……….30-37 кВт

Номинальный расход воздуха……...320тыс. м3/час

Номинальный статический напор….280 Па



	ГАЦ-28-8М2 - (заменяемые аналоги лопастей – УК-2М, СТ-28, ОВ-28) предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа АВГ и АВЗД и др.

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса………….…..2,8 м

Диаметр ступицы………………….…..0,95 м

Число лопастей…………………….…..8 шт.

Скорость вращения…………………....428 об/мин

Масса рабочего колеса………………..70 кг

Мощность электродвигателя…………37 кВт

Номинальный расход воздуха………..280 тыс. м3/час

Номинальный статический напор……320 Па
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	ГАЦ-44,5-4 - предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения СМПО.

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса…………...4,45 м

Число лопастей………………………4 шт.

Скорость вращения………………….250 об/мин

Масса рабочего колеса………………110 кг

Мощность электродвигателя………..37 кВт

Номинальный расход воздуха………370 тыс. м3/час

Номинальный статический напор…..220 Па

	ГАЦ-50-4М2 - предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа 2АВГ-75 (аналоги заменяемых рабочих колес – УК-2М, Т-50-4).

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса………….4,98 м

Диаметр ступицы…………………..1,28 м

Число лопастей……………………..4 шт.

Скорость вращения………………...250 об/мин

Масса рабочего колеса……………..120 кг

Мощность электродвигателя………37 кВт

Номинальный расход воздуха……..525 тыс. м3/час

Номинальный статический напор... 200 Па
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	ГАЦ-50-4М3 - предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа 2АВГ-75 (аналоги заменяемых рабочих колес – УК-2М, 
Т-50-4).

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса……….….4,98 м

Диаметр ступицы…………………..1,28 м

Число лопастей……………………..4 шт.

Скорость вращения………………...250 об/мин

Масса рабочего колеса……………..120 кг

Мощность электродвигателя………37 кВт

Номинальный расход воздуха……..510 тыс. м3/час

Номинальный статический напор... 210-220 Па

	ГАЦ-50-6М2 - предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа АВЗ (аналоги заменяемых рабочих колес –  УК-2М, 

Т-50-6).

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса………….…..4,98 м

Диаметр ступицы………………………1,28 м

Число лопастей…………………………6 шт.

Скорость вращения………………….…250 об/мин

Масса рабочего колеса…………………185 кг

Мощность электродвигателя………….75(90 кВт

Номинальный расход воздуха….520(800тыс. м3/час

Номинальный статический напор….…390(220 Па


	[image: image11.wmf]

	[image: image12.wmf]
	ГАЦ-50-6М3 - предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа АВЗ (аналоги заменяемых рабочих колес –  УК-2М, 

Т-50-6).

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса………….…..4,98 м

Диаметр ступицы………………………1,28 м

Число лопастей…………………………6 шт.

Скорость вращения………………….…250 об/мин

Масса рабочего колеса…………………190 кг

Мощность электродвигателя………….75 кВт

Номинальный расход воздуха…520-800 тыс. м3/час

Номинальный статический напор….…390-220 Па


