ДИФФУЗОРЫ
	ДИФФУЗОР ВЫХОДНОЙ ГАЦ–25–ДВГ – 

предназначен для установки в градирни типа ВГ-25. 

Основные технические параметры:

Диаметр в сечении рабочего колеса………..2,52 м;

Диаметр входного сечения………………….3,0 м;

Высота………………………………………..1,8 м;

Количество секций………………………….4 шт;

Масса диффузора в сборе…………………..130 - 280 кг;
Расчетная ветровая нагрузка……………….1000 Па.
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	ДИФФУЗОР ВЫХОДНОЙ ГАЦ–47–ДВГ - 
предназначен для установки в градирни типа ВГ-47. 

Основные технические параметры:

Диаметр в сечении рабочего колеса………..4,75 м;

Диаметр входного сечения………………….5,62 м;

Высота………………………………………..1,52 – 2,34 м;

Количество секций…………………………..12 шт;

Масса диффузора в сборе…………………...460 - 925 кг;
Расчетная ветровая нагрузка………………..1000 Па.

	ДИФФУЗОР ВЫХОДНОЙ ГАЦ–50–ДВГ – 

предназначен для установки в градирни типа ВГ-50. 

Основные технические параметры:
Диаметр в сечении рабочего колеса………..5,05 м;

Диаметр входного сечения………………….6,0 м;

Высота………………………………………..1,5 - 3,5 м;

Количество секций…………………………..13 шт;

Масса диффузора в сборе…………………..500 - 1000 кг;
Расчетная ветровая нагрузка……………….1000 Па.
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	ДИФФУЗОР АВЗ-Д50 –

предназначен для установки в 
аппараты воздушного охлаждения.

Основные технические параметры:
Диаметр в сечении рабочего колеса………..5,06 м;

Диаметр входного сечения………………….6,13 м;

Высота………………………………………..2,1 м;

Количество секций………………………….8 шт;

Масса диффузора в сборе………………….1470 кг;
Расчетная ветровая нагрузка………………1000 Па.

	ДИФФУЗОР ВЫХОДНОЙ  ГАЦ-70-ДВГ – 

предназначен для установки в градирни типа ВГ-70. 

Основные технические параметры:
Диаметр в сечении рабочего колеса………….7,05 м;

Диаметр входного сечения……………………8,4 м;

Высота………………………………………….2,1 - 4,5 м;

Количество секций…………………………….17 шт;

Масса диффузора в сборе……………………..900 – 1900 кг;
Расчетная ветровая нагрузка………………….1000 Па.
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